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Телекоммуникационные розетки

Применение:
• Для организации абоненской телекоммуникационной розетки

Механические параметры IN31�0003:
• ширина — 74 мм
• высота — 28,3 мм
• глубина — 48 мм 

Механические параметры IN31�0004:
• ширина — 74 мм
• высота — 28,3 мм
• глубина — 65 мм 

Особенности:
• Установка любых модулей типа Keystone
• Пылезащитная шторка для модуля
• Площадка для маркировки портов с бумажной вставкой и

пластиковой прозрачной крышкой
• Пиктограмма сервиса порта
• Простота конструкции и удобство установки. 
• В комплект поставки входят крепежные винты.
• Высокопрочный корпус

Комплект поставки:
• Корпус бокса— 1 шт.
• Крепежные винты — 2 шт. 
• Дюбель— 2 шт. 
• Маркировочная вставка сервиса порта — 2 шт. 

В настенные боксы могут устанавливаться следующие модули:
• IN42�0006 Соединительный модуль RJ45, неэкран., типа Keystone, Tooless, кат. 5е
• IN42�0003 Соединительный модуль RJ45, экран., типа Keystone, Tooless, кат. 5е
• IN42�0004 Соединительный модуль RJ45, неэкр., типа Keystone, Tooless, кат. 6а
• IN42�0007 Соединительный модуль RJ45, экран., типа Keystone, Tooless, кат. 6a

Настенные боксы

IN31(0004

IN31(0003


